
Perforator PBA-200 - мощнейшая установка горизонтального бурения - Горизонтально направленное бурение. Бестраншейная прокладка. Работы ГНБ. Методы ГНБ.

PBA 200 – одна из самых мощных установок горизонтального бурения, которая
применяется для прокладки труб, диаметр которых может достигать 1420 мм.
Максимальная длина проходки может достигать 120 м от начального котлована до
конечного.

  

      

  Технические характеристики установки горизонтального бурения
Perforator PBA-200
         Прессовое   усилие   кН   2000   
     Усилие   обратной тяги   кН   1500   
     Шаг   прессования   мм   500   
     Крутящий   момент   Н*м   35   
     Максимальная   скорость вращения   об/мин   44   
     Присоединительный   размер   мм   90   
     Ход   редуктора   мм   250   
     Гидроагрегат   HS   156   
     Вес   установки   кг   4000   
     Максимальный   диаметр трубы   мм   1420   
     Длина   отрезков трубы   мм   2000/3000   
     Ширина   рамы   мм   1910   
     Длина рамы   мм   5525/6525   
     Длина доп.   рамы   мм   1000
 2000
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     Размер   котлована   
  
  
     Длина   мм   6500   
     Ширина   мм   3600   
     Растояние   от дна котлована до оси бурения   мм   1000   
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